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URBAN-CHIC

MISTRAL

TECHNICAL PROPERTIES SUNLIGHT CONTROL PROPERTIES

Composition 100% PES COLOR Ts%) Rs%) As(%
Weight 177 g/m2+ 5% | 5.22 0z/yd? + 5% Beige 34 L 22
Thickness 0.32mm+5% | 0.013in+5% Blue 17 13 70
Roll Width 2.7m | 106in Chocolate 09 08 83
Light Fastness 6-7/8 Xenotest Grade Dark Brown 05 17 78
Green 28 26 46
*Performance evaluations conducted by independent laboratories. Grey 24 2% 52
Sand 28 35 37
Stone 28 28 44
Tan 18 23 59
Violet 16 15 69
White 36 47 17

CARE & MAINTENANCE MANUFACTURING

Lo X o0 X X N

1. Vacuum clean for regular maintenance. Use Only on Ultrasonic Cut
2. Do not wash. Roll Direction ~ NOT Required
3. Do not wring dry.

4. Do not bleach.

5. Do not dry clean nor use steam cleaning.

INTERNATIONAL CERTIFICATIONS APPLICATIONS
CONFIDENCE D m @
. IN TEXTILES -
The Vertilux Collection has all of the most important certificates in the industry. Roller Sliding Indoor Use
However, different certificates apply for different fabrics in our collection. Shades Panels Only

Please ask our Customer Service Department about the certificates
available for specific fabric patterns.

IMPORTANT: The values and recommendations in this card are not contractual and can not be used

as claim for order cancellations or returns. This technical data may vary at any time without previous notice.
Color samples may not necessarily be an exact match of the material to be used to produce your order.
Returns will not be accepted due to minor variations of color or texture.
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INICIO INICIO
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TRIBECAFR

PVC FREE SCREEN

WHITE 0-002-04-00100

www.persianasmexico.com COLECCION DECORATIVE
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INICIO INICIO

TRIBECAFR TRIBECAFR

IVORY 0-002-04-00600 SAND 0-002-04-00200

PEARL 0-002-04-00300 CHOCOLATE 0-002-04-00400 TARMAC 0-002-04-00500
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PVC FREE SCREEN

TRIBECA FR

INICIO

TECHNICAL PROPERTIES SUN COMTROL PROPERTIES*
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CARE & MAINTENANCE APPLICATIONS
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INICIO INICIO

2900-3%

WHITE 0-004-52-00298 WHITE PEARL 0-004-52-02798

VXSCREEN

2900-5%

CHESTNUT 0-004-52-18398 EBONY PEARL 0-004-52-20098
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INICIO INICIO

2900-3% 2900-3%

WHITE LINEN 0-004-52-22098 PEWTER 0-004-52-23098 EBONY 0-004-52-01998 TAUPE SAND 0-004-52-21098

LIMESTONE 0-004-52-24098 GREY JASPER 0-004-52-25098 SLATE 0-004-52-27098 LIGHT GRAY 0-004-52-00798

WWW.persianasmexico.com WWww.persianasmexico.com
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PEARL GREY 0-004-52-07198

LINEN MOCHA 0-004-52-31598

WWW.persianasmexico.com

2900-3%

EBONY GRAY 0-004-52-11098

INICIO

VX SCREEN

2900-2%

TECHNICAL PROPERTIES

SUNLIGHT CONTROL PROPERTIES

Composition 30% PES +70% PVC
Weight 3959/m2(+5%) | 11.65 0z/yd? [+ 5%)
Thickness 0.57 mm (£5%) | 0.022in (+5%)
Yarn Diameter Warp: 0.32mm | Fill: 0.42 mm
Roll Width Allcolors: 25m&3.0m | 98in & 1181in

Also White, White Linen, White Pearl: 1.6 m & 2.0m | 63in & 78 in
Roll Length 30m | 32.81yd
Openness Factor ~5%
UV Blockage ~95%
Mesh/in Warp: 50 | Fill: 25
Light Fastness Classb
Tensile Strength Warp: 136 daN/5cm | Weft: 154 daN/5cm
Tearing Strength Warp: 18 daN | Weft: 21.5 daN
Flame Retardant NFPA 701

COLOR Tsw) Rs(%) As)  Tvw
Chestnut - - - -
Ebony 10 05 85 12
Ebony Pearl " a7 82 15
White 38 36 26 24

White Linen 34 16 50 18
White Pearl 32 06 62 17

CARE & MAINTENANCE

MANUFACTURING

© B X XK

1. Wipe gently with a wet sponge.
2.Vacuum clean for regular maintenance.
3. Do not wash.

4. Do notwring dry.

5. Do not bleach.

6. Do notdry clean nor use steam cleaning.

N

Use Only on Ultrasonic Cut
Roll Direction ~ NOT Required

INTERNATIONAL CERTIFICATIONS

APPLICATIONS

/e @ @
YEAR 5)
 WARRANTY GREENGUARD
h GREENGUARD

The Vertilux Collection has all of the most important certificates in the industry.
However, different certificates apply for different fabrics in our collection.
Please ask our Customer Service Department about the certificates

available for specific fabric patterns.

IMPORTANT: The values and recommendations in this card are not contractual and can not be used

as claim for order cancellations or returns. This technical data may vary at any time without previous notice.
Color samples may not necessarily be an exact match of the material to be used to produce your order.
Returns will not be accepted due to minor variations of color or texture.

HEREIEES

Roller Sliding Indoor Use
Shades Panels Only

www.persianasmexico.com

INICIO
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4000-3%

VXSCREEN

4000-25%

EBONY GRAY 0-004-60-17098
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INICIO INICIO

4000-3% 4000-3%

WHITE LINEN 0-004-60-22098 WHITE 0-004-60-00298 BROWN/CHOCOLATE 0-004-60-02598 WHITE PEARL 0-004-60-02798

LINEN 0-004-60-00398 EBONY 0-004-60-01998 PEARL LINEN 0-004-60-72098
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INICIO INICIO

VX SCREEN

4000-9%

TECHNICAL PROPERTIES SUNLIGHT CONTROL PROPERTIES
Composition 30% PES + 70% PVC COLOR Ts%) Rs%) Asiw)  Tvi)
Weight 530 g/m? [+ 5%) | 15.63 oz/yd? (+ 5%) Brown Chocolate 08 09 83 11
Thickness 0.64mm (+5%) | 0.025in (+5%) Ebony 07 04 89 10
Yarn Diameter 0.42 mm Ebony Grey 08 06 86 10
Roll Width 25m&3.0m | 98in & 118in Linen 16 49 35 "
Roll Length 30m | 32.81yd Pearl Linen 14 52 34 11
Openness Factor ~5% White 22 b4 14 21
UV Blockage ~95% White Linen 17 57 26 17
Mesh/in Warp: 38 | Fill: 36 White Pearl 10 39 51 14
Light Fastness Class4-5

Tensile Strength ~ Warp: 226 daN/5cm [+ 100) | Weft: 204 daN/5cm (+ 100)

Tearing Strength Warp: 32 daN (+ 30) | Weft: 30 daN (+30)

Flame Retardant NFPA 701

CARE & MAINTENANCE MANUFACTURING

SLEXEAKX b b

1. Wipe gently with a wet sponge. Use Only on Ultrasonic Cut
2.Vacuum clean for regular maintenance. Roll Direction ~ NOT Required

3. Do not wash.

4. Do notwring dry.

5. Do not bleach.

6. Do not dry clean nor use steam cleaning.

INTERNATIONAL CERTIFICATIONS APPLICATIONS

['l;'lil'!llf 'CONFIDENCI ' \

(= et 4] o &
h ‘GREENGUARD “ : 3 NFPAE

The Vertilux Collection has all of the most important certificates in the industry. Roller Sliding Indoor Use
However, different certificates apply for different fabrics in our collection. Shades Panels Only

Please ask our Customer Service Department about the certificates
available for specific fabric patterns.

IMPORTANT: The values and recommendations in this card are not contractual and can not be used

as claim for order cancellations or returns. This technical data may vary at any time without previous notice.
Color samples may not necessarily be an exact match of the material to be used to produce your order.
Returns will not be accepted due to minor variations of color or texture.
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NEOLUX

-CLIPS

<0

The healthy choice

- DIM QUT

LA EVOLUCION DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

| WWW.persianasmexico.com

INICIO

Madulo

MALLA

85 mm.

55 mm.

ECLIPSE DIM OUT

5 COLORES

\exico.com

INICIO
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INICIO INICIO

NEOLUX ECLIPSE DIM OUT NEOLUX ECLIPSE DIM OUT

OFF WHITE 0-005-47-01010 IVORY 0-005-47-02010

SILVER 0-005-47-04010 BEIGE 0-005-47-03010 DARK GREY 0-005-47-05010
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INICIO

NEOLUXECLIPSE DIM QUT

PROPIEDADES TECNICAS

Composicién 100% PES
Peso* 180 g/m2+5% | 5.31 0z/yd2+ 5%
Grosor* 0.57mm 5% | 0.022in +5%
Ancho de malla Solido85mm +1% | 3'/ein+1%

Malla: 55 mm 1% | 2'/sin+ 1%
Ancho de rollo 28m | 110.2in
Longitud de rollo 50m | 54.68YD
Resistencia a la tensiéon* Trama: 449 daN/5cm
Resistencia al rasgado* Urdimbre: 0.2 daN
Resistencia a la luz Aprox. 4 Xenotest Grade

*Pruebas aplicadas a la franja sélida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

b X 00 K R . W verTiLUX  ESOLARIS

1. Aspirado para mantenimiento regular. Fabricacion en el
2. No lavar. sentido del rollo.
3. No exprimir.

4. No usar blanqueador.

5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES APLICACIONES
—
ors )
[OMPLIANT
The Vertilux Collection posee las certificaciones mas importantes de la industria. Persianas Unicamente
Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra coleccién. Duales para uso interior

Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer
sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.

9
/d\ @ Libre de PBBs & Libre de PBDEs & Libre de Plomo

N ®/Libre de Cadmio ®/Libre de Mercurio @Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse
como reclamacién para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con
el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aqui presentadas pueden no ser exactas al material usado
para producir su pedido. No seran aceptadas devoluciones por variacion minima de color o textura.

| WWW.persianasmexico.com WWW.persianasmexico.com
Copyright © 2021. Todos los derechos reservados.
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The healthy choice

NEOLUX COMPASS DIM OUT FR

LA EVOLUCION DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES Mddulo

100 mm.

70 .
VALLA mm COMPASSDIMOUTFR | 8COLORES

| WWW.persianasmexico.com
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INICIO INICIO

NEOLUX COMPASS DIM OUT FR NEOLUX COMPASS DIM OUT FR

WHITE 0-005-37-00100 LINEN 0-005-37-00200

PEARL 0-005-37-00400 WO0OD 0-005-37-00300 CHARCOAL 0-005-37-00500

WWW.persianasmexico.com WWW.persianasmexico.com
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NEOLUX COMPASS DIM OUT FR

MOCHA 0-005-37-00600

IVORY 0-005-37-00800

Www.persianasmexico.com

ASH 0-005-37-00700

INICIO

NEOLUX COMPASS
DIMOUT FR

INICIO

PROPIEDADES TECNICAS

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Composicion 100% PES
Peso* 220g/m?2 £5% | 6.49 0z/yd? +5%
Grosor* 0.70mm +5% | 0.028in +5%
Tamano de franja Sélido: 100 mm + 1% (4 in + 1%)

Malla: 70 mm + 1% (2 3/4 in + 1%)
Ancho de rollo 28m | 110.2in
Largo de rollo 40m | 43.7YD
Resistencia a la tensiéon* Trama: 453.7 daN/5cm
Resistencia al rasgado* Urdimbre: 0.7 daN | Trama 1.0 daN
Resistencia a la luz (Grey Scale) 4.5 Grado Xenotest
Retardante a la flama NFPA701: 2015

UPF 50+ | UV-A: 0.1% | UV-B: 0.1%
Bloqueo UV-R 99.9%
Bloqueo UV-A 99.9%
Bloqueo UV-B 99.9%
Transmision (Ts) 0.2%
Refleccion (Rs) 57.5%
Absorcion (As]) 42.3%

*Pruebas aplicadas a la franja sélida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

MANUFACTURA

Lo X =0 X K

1. Aspirado para mantenimiento regular.

2. No lavar.

3. No exprimir.

4. No usar blanqueador.

5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

N

Fabricacion en el
sentido del rollo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

APLICACIONES

VERTILUX

5VEARS
WA

The Vertilux Collection posee las certificaciones mas importantes de la industria.
Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra coleccion.
Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer
sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.

(%]

NFPA’

q
/d\ @ Libre de PBBs (J Libre de PBDEs J Libre de Plomo

N @Libre de Cadmio @Libre de Mercurio ®/Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse
como reclamacién para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con
el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aqui presentadas pueden no ser exactas al material usado
para producir su pedido. No serdn aceptadas devoluciones por variacién minima de color o textura.

@
Persianas Unicamente
Duales para uso interior

WWwWw.persianasmexico.com
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INICIO INICIO

<0

The healthy choice

NEOLUXVICTORIA DIM OUT

LA EVOLUCION DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES Mddulo

130 mm.

MALLA 100 mm.

VICTORIA DIM OUT 4 COLORES

| WWW.persianasmexico.com
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INICIO INICIO

NEOLUXVICTORIA DIM OUT NEOLUXVICTORIA DIM OUT

IVORY 0-005-36-00200 BEIGE 0-005-36-00300

WHITE 0-005-36-00100 GREY 0-005-36-00500

Www.persianasmexico.com WWww.persianasmexico.com
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MUESTRARIO

ejidos para persianas enrollables

%W VERTILUX  &SOLARIS

IDEAS PARA TU ESPACIO

Queda prohibida la reproduccion y/o edicién parcial o total de este documento, ya sea en medios electronicos, fotocopiado, escaneado o cualquier otro, sin
el permiso previo y por escrito de Vertilux, asi como Vertilux no se hace responsable por el mal uso de nuestro catalogo digital, el uso de copias en tejidos,
mecanismos y perfiles de aluminio que no estan avalados por la marca y todo uso de componentes ajenos invalida cualquier garantia parcial o total.

Copyright © 2021. Todos los derechos reservados.
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