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NEOLUXVICTORIA
DIMOUT

INICIO

PROPIEDADES TECNICAS

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Composicion 100% PES
Peso* 2689/m?+5% | 7.90 oz/yd? + 5%
Grosor* 0.63mm=5% | 0.025in+5%
Tamano de franja Sélido 130 mm + 1% (5 /8 in + 1%)

Malla 100 mm + 1% (3 7/8 in + 1%)
Ancho de rollo 28m | 110.2in
Largo de rollo 40m | 43.74YD
Resistencia a la tension* Trama: 291.6 daN/5cm
Resistencia al rasgado* Urdimbre: 1.5 daN
Resistencia a la luz (Grey Scale) 4.5 Grado Xenotest

Bloqueo UV-R 99.7%
Bloqueo UV-A 99.7%
Bloqueo UV-B 99.9%
Transmision (Ts) 0.4%
Refleccidn (Rs) 34.1%
Absorcion (As) 65.5%

*Pruebas aplicadas a la franja sélida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

MANUFACTURA

kX0 X K

1. Aspirado para mantenimiento regular.

2. No lavar.

3. No exprimir.

4. No usar blanqueador.

5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

\

Fabricacion en el
sentido del rollo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

APLICACIONES

(/Eﬂ\tuz{
QLY )
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The Vertilux Collection posee las certificaciones mas importantes de la industria.
Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra coleccién.
Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer
sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.

\
Q ®/Libre de PBBs ®/Libre de PBDEs ®/Libre de Plomo

@re de Cadmio ®/Libre de Mercurio ®/Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse
como reclamacién para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con
el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aqui presentadas pueden no ser exactas al material usado
para producir su pedido. No seran aceptadas devoluciones por variacién minima de color o textura.

| WWww.persianasmexico.com

@
Persianas Unicamente
Duales para uso interior

INICIO

www.persianasmexico.com


https://vertilux.mx
https://vertilux.mx

INICIO INICIO

<0

The healthy choice

NEOLUX RUSTIC DIM QUT

LA EVOLUCION DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES Mddulo

120 mm.

80 .
VALLA mm RUSTICDIMOUTFR | 6 COLORES
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INICIO INICIO

NEOLUXRUSTIC DIM OUT NEOLUX RUSTIC DIM OQUT

ULTRA WHITE 0-005-09-00100 BEIGE 0-005-09-00600

ULTRA WHITE 0-005-09-00100 IVORY 0-005-09-00200 LATTE 0-005-09-00400
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BROWN 0-005-09-00300

WWW.persianasmexico.com

NEOLUX RUSTIC DIM QUT

TOBACCO 0-005-09-00500

INICIO

NEOLUXRUSTIC
DIMOUT

INICIO

PROPIEDADES TECNICAS

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Composicion 100% PES
Peso* 3209/m2+5% | 9.43 0z/yd?+5%
Grosor* 0.59mm=5% | 0.023in 5%
Tamano de franja Sélido: 120 mm + 1% (4 3/4 in + 1%)

Malla: 80 mm + 1% (3 1/8 in + 1%)
Ancho de rollo 2.7m | 106.31in
Largo de rollo 50m | 54.68YD
Resistencia a la tension* Urdimbre: 1300 N | Trama: 1100 N
Resistencia a la luz (Grey Scale) 4.5 Grado Xenotest

Bloqueo UV-R - 99.9%
Bloqueo UV-A — 99.9%
Bloqueo UV-B = 99.9%
Transmision (Ts) 2.1%
Refleccién (Rs) 50.9%
Absorcidén (As) 47.0%

*Pruebas aplicadas a la franja sélida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

MANUFACTURA

Lo X =0 X K

1. Aspirado para mantenimiento regular.

2. No lavar.

3. No exprimir.

4. No usar blanqueador.

5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

N

Fabricacion en el
sentido del rollo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

APLICACIONES

VERTILUX

The Vertilux Collection posee las certificaciones mas importantes de la industria.
Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra coleccién.
Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer
sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.

N
? @ Libre de PBBs J Libre de PBDEs  Libr&fie Plomo

N ®/Libre de Cadmio ®/Libre de Mercurio Libr@ﬁe Cromo

IMPORTANTE: Los valoresy recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse
como reclamacion para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con
el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aqui presentadas pueden no ser exactas al material usado
para producir su pedido. No seran aceptadas devoluciones por variacién minima de color o textura
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Persianas Unicamente
Duales para uso interior
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The healthy choice

NEOLUX CLASSIC DIM OUT

LA EVOLUCION DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES Mddulo

100 mm.

70 .
VALLA mm CLASSICDIMOUTFR | 7 COLORES
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INICIO INICIO

NEOLUX CLASSIC DIM QUT NEOLUX CLASSIC DIM QUT

LIGHT GREY 0-005-15-00200 MUSHROOM 0-005-15-00700

WHITE 0-005-15-00100 SAND 0-005-15-00600 CHERRY 0-005-15-00500

WWW.persianasmexico.com WWW.persianasmexico.com



https://vertilux.mx
https://vertilux.mx

INICIO INICIO

NEOLUX CLASSIC DIM OUT
NEOLUXCLASSIC

DIMOUT

PROPIEDADES TECI\”CAS PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*
Composicion 100% PES UPF  50+| UV-A: & 0.01% | UV-B: <~ 0.01%
Peso* 2829/m2+5% | 8.32 0z/yd? + 5% Bloqueo UV-R - 999%
Grosor* 0.64mm+5% | 0.025in +5% Bloqueo UV-A —>999%
Tamano de franja Sélido: 100 mm = 1% (4 in = 1%) Bloqueo UV-B —999%
e
Malla 70 mm + 1% (2 3/4 in + 1%) Transmision (Ts) < 0.01%

Ancho de rollo 2.6m | 102.4in Refleccién [Rs) 38.7%
Largo de rollo 40m | 43.74YD Absorcién [As) 61.3%
Resistencia a la luz (Grey Scale]) 4.5 Grado Xenotest

*Pruebas aplicadas a la franja solida de tejido.

Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

WOOD 0-005-15-00400 CHARCOAL 0-005-15-00300 CUIDADO Y MANTENIMIENTO MANUFACTURA

1. Aspirado para mantenimiento regular. Fabricacion en el
2. No lavar. sentido del rollo.

3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES APLICACIONES

ET E ]
The Vertilux Collection posee las certificaciones mas importantes de la industria. Persianas Unicamente
Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra coleccion. Duales para uso interior

Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer
sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.

9
/d\ @ Libre de PBBs J Libre de PBDEs J Libre de Plomo

N ®/Libre de Cadmio ®/Libre de Mercurio ®/Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse
como reclamacion para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con
el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aqui presentadas pueden no ser exactas al material usado
para producir su pedido. No seran aceptadas devoluciones por variaciéon minima de color o textura.
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NEOLUX MARB

INICIO
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The healthy choice

-LLA

LA EVOLUCION DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

Modulo

MALLA

75 mm.

50 mm.

MARBELLA

INICIO
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INICIO INICIO

NEOLUX MARBELLA NEOLUX MARBELLA

WHITE 0-005-49-01010 IVORY 0-005-49-02010

BLACK 0-005-49-05010 TAUPE 0-005-49-03010 GREY 0-005-49-06010
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BROWN 0-005-49-04010

WWW.persianasmexico.com

NEOLUX MARBELLA

BLACK 0-005-49-05010

INICIO

NEOLUX MARBELLA

INICIO

PROPIEDADES TECNICAS

Composicién
Peso*
Grosor*

Ancho de malla

Ancho de rollo

Longitud de rollo
Resistencia a la tension*
Resistencia al rasgado*

Resistencia a la luz

*Pruebas aplicadas a la franja sélida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

kX =0 X K

1. Aspirado para mantenimiento regular.

2. No lavar.

3. No exprimir.

4. No usar blanqueador.

5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

The Vertilux Collection posee las certificaciones mas importantes de la industria.
Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra coleccién.
Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer
sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.

N
/d\ @ Libre de PBBs J Libre de PBDEs J Libre de Plomo

N ®/Libre de Cadmio ®/Libre de Mercurio @/Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractualesy no pueden utilizarse
como reclamacion para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con
el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aqui presentadas pueden no ser exactas al material usado
para producir su pedido. No serdn aceptadas devoluciones por variacion minima de color o textura.

64% PES +35% RAYON
208 g/m2+5% | 6.13 0z/yd? +5%
0.63mm+5% | 0.024in +5%

Sélido 75 mm+1% | 3in+ 1%
Malla: 50 mm +1% | 2in+ 1%

28m | 110.2in
50m | 54.68YD
Trama: 203 N/5cm
Urdimbre: 0.5 daN
4 Xenotest Grade

MANUFACTURA

\

Fabricacion en el
sentido del rollo.

APLICACIONES

@
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Persianas Unicamente
Duales para uso interior
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The healthy choice

NEOLUX ABACUS FR

LA EVOLUCION DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES Mddulo

75 mm.

50 .
VALLA mm ABACUSFR | 5COLORES
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INICIO INICIO

NEOLUXABACUS FR NEOLUXABACUS FR

WHITE 0-005-38-00100 PEARL 0-005-38-00400

CHARCOAL 0-005-38-00500 LINEN 0-005-38-00200 WOOD 0-005-38-00300
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INICIO

NEOLUX ABACUS FR

PROPIEDADES TECN|CAS PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*
Composicion 100% PES UPF 50+ | UV-A: 1.9% | UV-B: 0.1%
Peso* 117 g/m? £5% | 3.450z/yd? +5% Blogueo UV-R 98.6%
Grosor* 0.40mm +5% | 0.016in +5% Bloqueo UV-A 98.1%
Tamano de franja Sélido 75 mm + 1% (3 in + 1%) Bloqueo UV-B 99.9%
Malla: 50 mm £ 1% (2in + 1%) Transmision (Ts) 16.3%
Ancho de rollo 28m | 110.2in Refleccién (Rs) 63.7%
Largo de rollo 50m | 54.68YD Absorcién [As) 20.0%
Resistencia a la tension* Trama: 269.7 daN/5cm
Resistencia al rasgado* Urdimbre: 0.5 daN | Trama: 0.9 daN
Resistencia a la luz (Grey Scale]) 4.5 Grado Xenotest

*Pruebas aplicadas a la franja sélida de tejido.
Retardante a la flama NFPA 701: 2015 Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

l@izj@x{j& . ¢ % VERTILUX & SOLARIS

1. Aspirado para mantenimiento regular. Fabricacion en el
2. No lavar. sentido del rollo.
3. No exprimir.

4. No usar blanqueador.

5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES APLICACIONES
—
[») £
NFPA’
The Vertilux Collection posee las certificaciones mas importantes de la industria. Persianas Unicamente
Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra coleccion. Duales para uso interior

Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer
sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.

N
/d\ @ Libre de PBBs J Libre de PBDEs J Libre de Plomo

N ®/Libre de Cadmio ®/Libre de Mercurio ®/Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse
como reclamacion para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con
el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aqui presentadas pueden no ser exactas al material usado
para producir su pedido. No seran aceptadas devoluciones por variacién minima de color o textura.
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The healthy choice

-NDOR

LA EVOLUCION DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES
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INICIO

Modulo

MALLA

75 mm.

50 mm.

SPLENDOR

4 COLORES

INICIO
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NEOLUX SPLENDOR NEOLUX SPLENDOR

WHITE 0-005-17-00100 SILVER GREY 0-005-17-00300

IVORY 0-005-17-00200 SILVER GREY 0-005-17-400
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MUESTRARIO

ejidos para persianas enrollables

%W VERTILUX  &SOLARIS

IDEAS PARA TU ESPACIO

Queda prohibida la reproduccion y/o edicién parcial o total de este documento, ya sea en medios electronicos, fotocopiado, escaneado o cualquier otro, sin
el permiso previo y por escrito de Vertilux, asi como Vertilux no se hace responsable por el mal uso de nuestro catalogo digital, el uso de copias en tejidos,
mecanismos y perfiles de aluminio que no estan avalados por la marca y todo uso de componentes ajenos invalida cualquier garantia parcial o total.

Copyright © 2021. Todos los derechos reservados.
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